
Strada com
unale B

arbarino

ACQUA POTABILE
RISERVA

VOLUME TECNICO

disimpegno

Area destinata all'imbottigliamento
mq 66,00

h m 3,80 + 0,20

6,
00

11,00

7,40

Area deposito
mq 35,15

h m 3,80 + 0,20

2,
35

3,60

1,70

2,
90

w.c.

Spogliatoio

w.c

5,
40

2,90 1,40

4,80

2,
17

3,
15

1,
15 1,

15

1,17

1,15

ANTI W.C.

3,
20 Bilico

Ufficio pesatura
mq 20,03

4,15

Tettoia
mq 75,57

mq 7,83

In
ge

ss
o

m
q 

4,
93

Imbottigliatrici
manuali

Separatori olio

Centrifughe

Q
uadri elettrici

Gruppo gramole

Q
ua

dr
o

el
et

tr
ic

o

Centrifuga

Gruppo gramola

Im
pianto lavorazione sanse

Pom
pa a pistone

espulsione sansa

Vasca stoccaggio
sanse umide

Coclea espulsione
sanse

Separatore
nocciolino

Va
sc

a 
in

te
rr

at
a 

in
 c

.a
.

st
oc

ca
gg

io
 a

cq
ue

 d
i l

av
ag

gi
o

C
an

al
et

ta
 la

va
gg

io
 p

av
im

en
ti

Bilico
per olio

Sc
af

fa
la

tu
ra

 in
du

st
ri

al
e

Scaffalatura industriale

Vasca interrata in c.a.
stoccaggio sanse umide

Pesa a ponte

POZZETTO

POZZETTO

POZZETTO POZZETTO

Pozz. isp.
e cacc.

POZZETTO

FOSSA DISPERDENTE

FOSSA IMHOFF

Tramogia di
scarico

Tramogia di
scarico

El
ev

at
or

e 
a 

na
st

ro

El
ev

at
or

e 
a 

na
st

ro

Tramogia di
scarico

Elevatore a nastro

Griglia di separaz.

D
er

am
ifo

gl
ia

to
re

D
er

am
ifo

gl
ia

to
re

D
er

am
ifo

gl
ia

to
re La

va
tr

ic
e 

ol
iv

e

La
va

tr
ic

e 
ol

iv
e

Elevatore a coclea
con tramoggia

Elevatore a coclea
con tramoggia

scala 1:100
Planimetria generale

strada comunale 
Barbarino

scala 1:500
Planimetria generale

22,40

22,00

10,30

10,30

10,30

10,30

39,50

20,00

Sup. vincolata a parcheggio
mq 790,00

2,50

Sup. da vincolare a parcheggio
mq 98,75

Sup. da vincolare a parcheggio
mq 265,75

53,15

5,00

Area deposito pieni

Area deposito vuoti

Silos
stoccaggio
olio hl.10

VOLUME TECNICO

6,00

2,
50

mq 15,00 / altezza m 2,50

Caldaia
biomassa

Caldaia
biomassa

Q
ua

dr
o

el
et

tr
ic

o

Pompa a pistone
espulsione sansa

VASCA ASETTICA A
TENUTA STAGNA

RACCOLTA ACQUE

POZZETTO

POZZETTO

POZZETTO

Pompa a pistone
espulsione sansa

C
on

ta
in

er
 d

ep
os

ito
 M

O
C

A
m

 2
,5

0*
m

12
,0

0*
 (h

 2
,5

0*
2)

Area deposito bottiglie vuote
in imballi chiusi ed ermetici

mq 120,00

10,00 2,502,50

12
,0

0

C
on

ta
in

er
 d

ep
os

ito
 M

O
C

A
m

 2
,5

0*
m

12
,0

0*
 (h

 2
,5

0*
2)

Area deposito
nocciolinoQuadro

elettrico

Inverter
fotovolt.

Bombole
azoto

Centralina
smistamento

azoto

Impianto
essicazione

aria

Compressore
aria

Ar
m

ad
i e

tic
he

tte
 e

ca
m

bi
 fo

rm
at

i
Ar

m
ad

i r
ic

am
bi

Tr
ib

lo
cc

o 
di

 ri
em

pi
m

en
to

(s
of

fia
gg

io
, r

ie
m

pi
m

en
to

 e
 ta

pp
at

ur
a)

Capsulatore

Etichettatrice
Riempitrice
automatica

lattine

N
as

tr
at

ri
ce

au
to

m
at

ic
a

pe
r c

ar
to

ni

Avvolgi
pallet

locale tecnico 31/B
Silos stoccaggio
olio litri 20.000

32/B
Silos stoccaggio
olio litri 20.000

Silos
stoccaggio
olio hl.13

18 1/B 2/B

5/B

4/B

37

8/B9/B

10/B

11/B

11
Silos
 hl.33

2
HL 150

10
HL 150

29/B
HL 240

29/A
Silos
 hl.20

54/A
hl.50

22/A
Silos
 hl.20

1
HL 150

27
HL 164

12
HL 120

3/B
HL 10

28
HL 150

6
HL 150

4
HL 150

23
Silos
 hl.30

8
HL 150

5
HL 150

3
HL 150

7
HL 150

13
Silos
 hl.25

26
Silos
 hl.30

24
Silos
 hl.30

ACQUE DI LAVAGGIO

ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO

RACCOLTE ACQUE LAVAGGIO PIAZZALE

POZZETTO DI ISPEZIONE

RETE IDRICA ACQUA POTABILE
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COMUNE DI BORGETTO

TAV. N° 1

IL TECNICO

(PROV. DI PALERMO)

COMMITTENTE

PLANIMETRIA DEI LOCALI ED ATTREZZATURE DELLA
TRINACRIA AGRICOLA S.R.L. UBICATA NELLA CONTRADA

BARBARINO
CENTRO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

PLANIMETRIA - ATTREZZATURE
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VASCA STOCCAGGIO SANSE UMIDE1
VASCA INTERRATA IN C.A. STOCCAGGIO ACQUE DI
LAVAGGIO OLIVE E PAVIMENTO INTERNO CAPANNONE
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VASCA INTERRATA IN C.A. A TENUTA STAGNA
STOCCAGGIO ACQUE LAVAGGIO PIAZZALE
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VASCA INTERRATA IN C.A. STOCCAGGIO SANSE UMIDE4
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