
Tubo forato d>200mm

Strada

Trincea drenante

Materiale granulare

racchiuso in geotessuto

Gabbionata

armco

Muro s=0.8m

Piastra s=1.1m
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- Acciaio tipo B450C

MATERIALI

- Conglomerato Cementizio C30/37

Conforme a: UNI EN 206-1 (2006)

Classe di esposizione XC2

  Classe di consistenza S4

Diametro massimo aggregato 16mm

Copriferro C=5 cm (Pali e piastra fondazione)

Copriferro C=4 cm (Mensola in elevazione)

MURO  KM 9+300 - CARPENTERIA E DISTINTA ARMATURE
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Muro s=0.8m

Piastra s=1.1m

Pali d=1m L=19m

Gabbioni

Tubo forato con recapito d>200mm

Materiale granulare

Strada

Argilla grigia

S6

Materiale granulare

Tubo forato con recapito d>200mm

Trincea drenante

Sezione C:C'

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA: VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI - DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Nord/Ovest

  S.P. N° 4 "DI PORTELLA DI POIRA": SAN CIPIRELLO - CORLEONE

LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIPRESA DEI TRATTI IN FRANA - IMPORTO  DI  EURO 5.350.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D87H20000120002

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.

TITOLO ELABORATO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI TECNICI

 data

protocollo

           VISTO IL RUP

(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

VERIFICA:

 IL RUP

(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

VALIDAZIONE

n. del

   IL RUP

(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

n. del

Come da rapporto conclusivo di cui all'art 26 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile e s.m.in.

 (Ing. Claudio Tascone)

 (Geom. Vincenzo Ajello) (Geom. Gaetano Restivo)

 (Geom. Salvatore Grifò)  (Geom. Giuseppe Falletta)  (Geom. Franco Mandalà)

GLI ESECUTORI TECNICI

10A Intervento km 9+300

 Planimetria - Sezione Tipo Carpenteria
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