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INTERVENTO 9 :  
da km 9+100 a km 9+450 

VISTA FOTOGRAFICA

STATO DI FATTO

UBICAZIONE INTERVENTO

350 350

700

fondazione in misto granulometrico ammalorata

tappetino ammalorato

RILIEVO - STATO DI FATTO SCALA 1:50



CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

REVISIONE N.

TITOLO ELABORATO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

COLLABORATORI

VERIFICA:
del

VALIDAZIONE:

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SP 84 di Vicari

D57H15000450002

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

Intervento 9 dal km 9+100 al km 9+450
PLANIMETRIA (AEROFOTO)

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE
A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI

PROGETTO ESECUTIVO

[ Tav. 2.9.2 ]

(Arch. Francesco Lagna)

(Geom. Luigi Contino)

Ing. Francesco Trapani

VISTO: IL RUP
Ing. Francesco Trapani

IL RUP

Come da verbale redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016  n.

data protocollo

Francesco Lagna
61697

Francesco Lagna
29 LUG 2019

Francesco Lagna
82446

Francesco Lagna
17 OTT 2019

Francesco Lagna
Come da verbale redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016        n.  82476          del              17/10/2019

Francesco Lagna
IL RUP
Ing. Francesco Trapani
_________________

Francesco Lagna

______________

Francesco Lagna

______________



INTERVENTO 9 :  
da km 9+100 a km 9+450 

PROGETTO

PLANIMETRIA

 scarpata da regolarizzare . 

 scarpata da regolarizzare . 

 INIZIO TRATTO               . 

 FINE TRATTO                  . 

 scarpata da regolarizzare . 

  pulizia tombino esistente . 

  pannelli drenanti              .

  pulizia tombino esistente . 

 rifacimento manto stradale . . 

  drenaggio con trincea      .

  pannelli drenanti              .

  drenaggio con trincea      .

  drenaggio con trincea      .

  drenaggio con trincea      .
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INTERVENTO 9 :  
da km 9+100 a km 9+450 

30
0-

40
0

SEZIONE

2
3

regolarizzazione scarpata

fosso di guardia

35

80

regolarizzazione scarpata

risagomatura scarpata
con misto granulometrico 10

variabile

va
ria

bi
lemassetto in pietrischetto

103

45

40 50

58

PROGETTO

3 linee di trincea drenante con tubo forato ø160
inclinate in pianta (vedi planimetria)
con pendenza > 3%as

se
 s

tra
da

le

pannello drenante con gabbione metallico esterno
e nucleo di trucioli di resina sintetica, rivestito con
geotessile tessuto non tessuto con tubo ø160
microfessurato preassemblato alla base

riempimento del cavo con misto granulometrico

30

100

nuova fondazione in misto granulometrico
per la 1/2 carreggiata di valle

rifacimento binder + tappetino
della 1/2 carreggiata di monte

p=2,5% p=2,5%

50 700

argine stradale

barriera di protezione H1

50

rifacimento cunetta in cls

20

10

30

40

20

10 40

30

variabile

7
10

30

30 90

geotessile tessuto
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INTERVENTO 9 :  
da km 9+100 a km 9+450 

PROGETTO

PARTICOLARE 
ATTRAVERSAMENTO STRADALE DRENANTE

PARTICOLARE 
TRINCEA DRENANTE

10
0

10
0

30

reinterro cavo con misto granuloòetrico

pannello drenante con gabbione metallico esterno e
nucleo di trucioli di resina sintetica, rivestito con
geotessile tessuto non tessuto con tubo ø160
microfessurato preassemblato alla base (200x100x30)

30

camino (drenante) con gabbione metallico esterno
e nucleo di trucioli di resina sintetica, rivestito con
geotessile tessuto non tessuto (200x100x30)

va
ria

bi
le
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100

40

reinterro cavo con
misto granulometrico

tubo ø160 microfessurato

pietrisco drenante

sede stradale

geotessile tessuto

50fondazione stradale in 
misto granulometrico  (cm 33)

strato di base  (cm 10)

binder  (cm 4)

geotessile tessuto

tappetino (cm 3)

terreno compattato

camino (drenante) con gabbione metallico esterno
e nucleo di trucioli di resina sintetica, rivestito con
geotessile tessuto non tessuto (200x100x30)

geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità (LPDE)

SCALA 1:25




