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Allegaio n.14 al PROT 00532750 del 19/0//Z2073

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO™

AREA INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITA’
Ufficio Gestione e manutenzione strade Area territoriale Est
Palazzo Jung - Via Lincoln , 71 — 90133 PALERMO

D.M. 123/2020 | PIANO VIABILITA’ 2019-2023

Strada Provinciale n° 130 “Di Montenero”. Lavori di urgenza per la
sistemazione del tratto in frana, la regimazione delle acque e la
ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr.va Km.ca
2+700. Importo Progetto €.400.000,00

OGGETTO

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): | D47H18001430001

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

| COMMITTENTE: | CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

TITOLO ELABORATO

E03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Area intervento progr.va km.ca 2+700: Esecutivi paratia su pali in c.a.

REVISIONE N. DATA PROTOCOLLO SCALA

00

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA

(Ing. EI|o Venturella;

COLLABORATORI

Geom. Alessandro La Torre

AL gy

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch, Fabio pPecoraro)

VERIFICA: come da rapporto conclusivo di cui all’art.26 del D.Igs n. 50 del 18 Aprile 2016 '\,\/p
n. data IL RUP
VALIDAZIONE:

n. data IL RUP




PARTICOLARE SEZIONE TIPO PARATIA SU PALI IN C.A. - SCALA 1:100

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

usura cm 3
binder cm 4
base cm 10z

1
misto granulometrico
fondazione stradale cm 30
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PARATIA DI PALI IN C.A. @800 L=15 mt LATO VALLE - SCALA 1:50 Distinta def materioll

e Conglomerato Cementizio C25/30, Conforme a
UNI EN 206—1(2006), Classe di esposizione XC2,
Classe di consistenza S4, diametro massimo
aggregato 16 mm;

e Accigio in barre tipo Classe B450C;

e Copriferro c=4 cm (pali e cordolo);
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