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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
Opere per la ripresa del corpo stradale
Paratie in c.a.
progr.va km.ca 2+700
1 1111
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, peorlada eseguirsi in amb
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche.in
impianto paratia su pali in c.a.
scavo al di sotto dello scavo per il cassonetto
ml 27,00x1,50x2,50 101,2"
SOMMANO m3 4 101,2" 5,18 524,44
23 (4111
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura perrdalizzazione di pa
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorrieda........
n. 1 1,0(
SOMMANO  corpo 1 1,0( 3.382,1 3.382,1f
24 (4.1.2.13
Palo gettato in opera, eseguito con trivelle aziotee, in terreno di qualsi
natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi.di
paratia su pali in c.a. lato valle interasse i=1,05
n. 25x15,00 375,0
SOMMANO m 1 375,0 164,54 61.706,2]
55 |Z.70
Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.13, 2.14,4.1.2.21 e 4.1.2.22
attraversamento di banchi di roccia compatta attéedano .....
guantita di cui alla voce 4.1.2.13
[vedi art. 4.1.2.13 pos.3 m 375,00]*0.01 3,7%
SOMMANO m 4 3,75 139,84 524,44
25 |4.155
Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tubofarendi fanghi bentonitici ¢
polimeri per esecuzione di pali in presenza di una
quantita di cui alla voce 4.1.2.13
[vedi art. 4.1.2.13 pos.3 m 375,00]*0.05 18,75
SOMMANO m 1 18,7" 62,46 1.171,1;
26 |4.1.16
Fornitura e posa in opera all'interno dei pali étlati, per le verifiche metric
e uniformita del getto, questa ultima effettuata ca..
2,00x15,00 30,0(
SOMMANO m 1 30,0( 8,21 246,3(
20 (3.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B&56 B450 A controllato
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, @i ..
Armatura pali D=800
armatura longitudinale diametro mm 20
sovrapposizione ml 1,00
n. 25*22*6,00x3*Kg. 2,466 24.413,4
spirale diametro mm 10
n. 25%(14,80/0,20)*(3.14*0.70)*Kg. 0.617 2.508,9
anelli irrigidimento gabbie diametro mm. 16 ognn3
n. 25*7%(3.14*0.70)*Kg. 1,578 606,9¢
Parziale 27.529,2
Armatura  cordolo di testa
A RIPORTARE 27.529,2 67.554,7]
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 27.529,2 67.554,7]
Ferri longitudinali diametro mm 18
27,00x6x2*1,998 647,34
27,00x3x2*1,998 323,6¢
staffe diametro mm 12
(27,00/0,30)*5,48*Kg. 0,888 437,9¢
(27,00/0,30)*4,38*Kg. 0,888 350,0¢
spilli diametro mm 12
3*1,30x4x27,00*0,888 374,01
3*2,10x4x27,00*0,888 604,2(
staffe circolari testa palo diametro mm 12
n. 25*3*(3.14*0.70)*Kg. 0.888 146,3¢
SOMMANO kg 7 30.412,9 2,71 82.419,0
g 21 |3.23
Casseforme per getti di conglomerati semplici oaimdi qualsiasi forma
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cgmarmato
cordolo di testa
ml. (27,00+1,00)x1,80x2 100,8
cunetta banchina
ml. (27,00+0,70)x0,20x2 11,08
SOMMANO m?21 111,8¢ 38,54 4.317,4
9 15 |3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armatelebolmente armal
compreso la preparazione dei cubetti, il conferitmen
magrone cunetta banchina
ml. 27,00*0,70*0,10 1,8¢
SOMMANO m3 4 1,8¢ 165,44 312,7(
19 18 |3.1.2.6
Conglomerato cementizio per strutture in calcegtmuarmato in ambier
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ),.in....
cordolo di testa
ml. 27,00*1,00x1,80 48,6(
SOMMANO m3 4 48,6( 189,44 9.206,7{
11 19 |3.1.5
Conglomerato cementizio vibrato per copertine, isoglantonali, cunet
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spassor
cunetta banchina
ml. 27,00*0,70*0,20 3,768
SOMMANO m3 1 3,768 222,14 839,84
12 22 |3.24
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio eletdldata a fili nervati g
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A corutoll.
cunetta banchina
ml 27,00x0,65xKg4,08 71,6(
SOMMANO kg 7 71,6( 3,415 247,01
13 11 |1.53
Compattazione del fondo degli scavi, quando quiibono costituire il pia
di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita.con
impianto paratia su pali in c.a.
scavo al di sotto dello scavo per il cassonetto
ml 27,00x2,50 67,5(
SOMMANO m?24 67,5( 1,1d 74,2"
14 43 |23.1.4
Costituzione di rilevato, per la formazione di corgtradale e sue dipendet
per colmate specificatamente ordinate ed altre ....
paratia su pali in c.a.
A RIPORTARE 164.971,9
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 164.971,9
ml 27,00x1,50x2,50 101,28
SOMMANO m? 4 101,2" 14,74 1.497,4
15 56 |z.80
Compenso addizionale al prezzo precedente (art..£8)3per ogni km in p
dalla cava oltre i primi cinque km (Prezzo deswtda........
quantita di cui alla voce 23.1.4
distanza impianto di riciclaggio km 30,000
[vedi art. 23.1.4 pos.14 m3 101,25]*km(30,000-B00 2.531,2
SOMMANO m3 x km { 2.531,2 0,64 1.645,3
1 4 |1.251
trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle discaric
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla disea...
guantita di cui alla voce 1.1.1.1
[vediart. 1.1.1.1 pos.1 m3101,25]*Km30,000 3.037,5
guantita di cui alla voce 4.1.2.13
[vedi art. 4.1.2.13 pos.3m
375,00]*0,40x0,40x3,14xkm(30,000-5,000) 4.710,0
SOMMANO m3 x km { 7.747,5 0,64 5.035,8i|
1) Totale progr.va km.ca 2+700 173.150,60
1) Totale Paratie in c.a. 173.150,60
1) Totale Opere per la ripresa del corpo stradale 173.150,60
A RIPORTARE 173.150,6
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RIPORTO 173.150,6
Opere per la ripresa del piano viabile
rifacimento tratti di cassonetto
progr.va km.ca 2+700
17 9 |1.44
Taglio di pavimentazione stradale in conglomeraiimnhinoso di qualsial
spessore per la esecuzione di scavi a sezionegakdli
ml (5,70+5,70) 11,44
SOMMANO m 5 11,44 3,79 43,21
1§ 1 |11.11
Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, peorlada eseguirsi in amb
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche.in
cassonetto stradale
ml 40,00x0,50x5,70 114,0
SOMMANO m? 4 114,0( 5,1¢ 590,5:
19 12 |1.54
Costituzione di rilevato, per la formazione di corgtradale e sue dipendet
per colmate specificatamente ordinate ed altre ....
riutilizzo di parte del materiale scavato per sig@ione
banchine e scarpate
ml 40,00x2,00x0,25 20,0(
SOMMANO m? 1 20,0( 5,43 108,6(
20 4 |1.251
trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle discaric
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla disea...
guantita di cui alla voce 1.1.1.1
[vediart. 1.1.1.1 po0s.18 m3 114,00]*Km30,000 3.420,0
a detrarre
quantita di cui al n. 1.5.4
- [vedi art. 1.5.4 po0s.19 m3 20,00]*Km30,000 -600,0
SOMMANO m3 x km { 2.820,0 0,64 1.833,0I
21 11 |1.53
Compattazione del fondo degli scavi, quando quksibono costituire il pia
di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita.con
cassonetto stradale
ml 40,00x5,70 228,0
SOMMANO m?2 4 228,0 1,10 250,8(
22 40 |19.6.2
Fornitura e posa in opera, di geotessile tessufeoiipropilene, PEt 0 PE ¢
funzione prevalente di rinforzo, oltre che sepaagi.
cassonetto stradale
mezza e/o intera carreggiata
ml. 40,00x(5,70+0,40+0,40) 260,0(
SOMMANO m?2 4 260,0( 4,96 1.289,6!
23 28 |6.1.21
Fondazione stradale eseguita con misto granulotoetavente dimensio
massima degli elementi non superiore a 40 mm, p&ssa
cassonetto stradale
ml 40,00x5,70x0,33 75,24
SOMMANO m? 1 75,24 33,24 2.503,9!
24 32 |6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli art.15.6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3
6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla calee .
A RIPORTARE 179.770,3
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RIPORTO 179.770,3
guantita di cui alla voce 6.1.2.1
[vedi art. 6.1.2.1 p0s.23 m3 75,24]*Km(30,000-8P0 1.881,0
SOMMANO m3 x km 3 1.881,0 0,64 1.222,6!
25 29 |6.14.1
Conglomerato bituminoso per strato di base, di rpantazioni stradali
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, @ B...........
cassonetto stradale
ml 40,00x5,70xcm10 2.280,0
SOMMANO m2/cm 1 2.280,0 2,45 5.586,0
2 30 |6.1.5.1
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per stditcollegamento (binder),
pavimentazioni stradali in ambito extraurbanoca(@r ..
cassonetto stradale
ml 40,00x5,70xcm4 912,0(
SOMMANO  m2/cm 3 912,0( 2,73 2.489,7I
271 31 |6.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di uslineavimentaioni strada
in ambito extraurbano (strade di categoria A, BD@ .
cassonetto stradale
ml 40,00x5,70xcm3 684,0
SOMMANO m2/cm 1 684,0 3,46 2.366,6:
1) Totale progr.va km.ca 2+700 18.284,77
altri tratti misure raccolte
2§ 9 (144
Taglio di pavimentazione stradale in conglomeratimnhinoso di qualsial
spessore per la esecuzione di scavi a sezionegakdli
ml (6,00+6,00) 12,0(
SOMMANO m 4 12,0( 3,74 45,4¢
29 1 |1111
Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, peorlada eseguirsi in amb
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche.in
cassonetto stradale
ml 10,00x1,00x3,50 35,0(
SOMMANO m3 1 35,0( 5,14 181,3(
3¢ 12 (154
Costituzione di rilevato, per la formazione di corgtradale e sue dipendet
per colmate specificatamente ordinate ed altre ....
riutilizzo di parte del materiale scavato per sig@ione
banchine e scarpate
ml 10,00x2,00x0,25 5,0(
SOMMANO m3 4 5,0( 5,43 27,1¢
3] 4 |[1.251
trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle discaric
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla disea...
guantita di cui alla voce 1.1.1.1
[vediart. 1.1.1.1 pos.29 m3 35,00]*Km30,000 1.050,0
a detrarre
quantita di cui alla voce 1.5.4
- [vedi art. 1.5.4 po0s.30 m3 5,00]*Km30,000 -150,0
SOMMANO m3 x km 1 900,0 0,64 585,0(
A RIPORTARE 192.274,3
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 192.274,3
32 11 (153
Compattazione del fondo degli scavi, quando quiibono costituire il pia
di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita.con
ml 10,00x3,50 35,0(
SOMMANO m?24 35,0( 1,1( 38,5(
33 13 |155
Costituzione di rilevato, per la formazione di corgtradale e sue dipendet
per colmate specificatamente ordinate ed altre ....
bonifica cassonetto stradale
ml 10,00x3,50x0,50 17,5(
SOMMANO m3 1 17,5( 26,71 467,4:
34 14 |15.6
Compenso addizionale al prezzo precedente (arb)1p®r ogni km in piu dal
cava oltre i primi cinque km..
guantita di cui alla voce 1.5.5
[vedi art. 1.5.5 po0s.33 m3 17,50]*Km(30,000-5,000) 437 ,5(
SOMMANO m3 x km 3 437,5( 0,64 284,34
35 40 |19.6.2
Fornitura e posa in opera, di geotessile tessufeoiipropilene, PEt 0 PE ¢
funzione prevalente di rinforzo, oltre che sepamegi.
cassonetto stradale
mezza e/o intera carreggiata
ml. 10,00x(3,50+0,40+0,40) 43,0(
SOMMANO m?24 43,0( 4,94 213,24
3§ 27 |6.1.1.1
Fondazione stradale eseguita con teertant di cava, costituiti da mater
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti
cassonetto stradale
ml 10,00x3,50x0,33 11,5¢
SOMMANO m3 4 11,5¢ 27,94 322,71
37 32 |6.3.7
Compenso addiziotaal prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.163.1, 6.3.7
6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla calee .
guantita di cui alla voce 6.1.1.1
[vediart. 6.1.1.1 pos.36 m3 11,55]*Km(30,000-8P0 288,74
SOMMANO m3 x km 1 288,74 0,64 187,6¢
3§ 29 |[6.14.1
Conglomerato bituminoso per strato di base, di rpantazioni stradali
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, @ B...........
cassonetto stradale
ml 10,00x3,50xcm10 350,0
SOMMANO m2/cm 1 350,0 2,41 857,5(
39 30 |[6.15.1
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per stditoollegamento (binder),
pavimentazioni stradali in ambito extraurbanoca(@tr ..
cassonetto stradale
ml 10,00x3,50xcm4 140,0(
SOMMANO  m2/cm 3 140,0( 2,73 382,2(
40 31 |6.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di uslineavimentazioni strad
in ambito extraurbano (strade di categoria A, BD@ .
cassonetto stradale
ml 10,00x6,80xcm3 204,0
SOMMANO m2/cm 1 204,0 3,46 705,84
A RIPORTARE 195.733,8
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 195.733,8
2) Totale altri tratti misure raccolte 4.298,46
1) Totale rifacimento tratti di cassonetto 22.583,23
risagomatura e livellamento
altri tratti misure raccolte
41 6 |14.1.2
Scarificazione a freddo di pavimentazione in congoato bituminoso esegy
con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida.
tratti saltuari
misure raccolte
ml 5,00x3,50 17,5(
SOMMANO m?24 17,5( 4,62 80,84
42 7 |14.22
Scarificazione a freddo di pavimentazione in congdoato bituminoso esegy
con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida.
tratti saltuari
misure raccolte
ml 5,00x3,00xcm2 30,0(
SOMMANO m24 30,0( 1,34 41,4(
43 8 143
Irruvidimento di superficie stradale in conglomerd&tituminoso eseguito ¢
mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli
tratti saltuari
misure raccolte
ml 50,00x3,50 175,0
SOMMANO m?24 175,0 3,64 644,0(
44 10 |1.45
Dismissione di pavimentazione stradale in congl@teebituminoso, compre
il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio dcplt.....
tratti saltuari
misure raccolte
spessore medio cm 10
ml 5,00x1,00xcm10 50,0(
SOMMANO m2xcm 50,0( 1,27 63,5(
45 4 ]1.25.1
trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle discaric
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla disea...
quantita dicuialn. 1.4.1.2
[vediart. 1.4.1.2 pos.41 m?17,50]*0,03*Km30,000 15,7¢
quantita di cui al n. 1.4.2.2
[vedi art. 1.4.2.2 pos.42 m? 30,00])/100*Km30,00 9,0(
[vedi art. 1.4.3 pos.43 m? 175,00]*0,02*km30,00 105,0
quantita di cui al n. 1.4.5
[vedi art. 1.4.5 pos.44 m2 x cm 50,00]/100*Km30,00 15,0(
per arrotondamento
65,2462 65,2°"
SOMMANO m3 x km 3 210,0( 0,64 136,5(
4 50 |Z.13
Conglomerato bituminoso per livellamento e risagurea
A RIPORTARE 196.700,0
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47

48

49

50

51

31

33

34

35

51

RIPORTO
confezionato a caldo in impianti idonei comprei tgli oneri di ...
per risagomatura e livellamento
tratti saltuari
misure raccolte
spessore medio cm 4
ml 110,00x4,80x0,04

21,17

SOMMANO m3 4

21,17

6.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di uslineavimentazioni strad
in ambito extraurbano (strade di categoria A, BD@ .

tratti saltuari risagomati e livellati

tratti saltuari scarificati

misure raccolte

ml 125,00x6,00xcm3

2.250,0

SOMMANO m?2/cm 3

2.250,0

1) Totale altri tratti misure raccolte

2) Totale risagomatura e livellamento

barriere di sicurezza
misure raccolte

6.5.1.2
Fornitura e posa in opera di barriere stradaliairezza -marcate CE secon
il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapportgdiva .

sostituzione di tratti di barriere metalliche diwgiezza

ammalorate

progr.va km.ca 2+700

ml 80,00

80,0(

SOMMANO m 3

80,0(

6.5.1.3
Fornitura e posa in opera di barriere stradalidirezza marcate CE secon
il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapportgdiva .

sostituzione di tratti di barriere metalliche diwgiezza

ammalorate

progr.va km.ca 2+700

ml 80,00

80,0(

SOMMANO m 4

80,0(

6.5.1.6
Fornitura e posa in opera di barriere stradaliairezza -marcate CE secon
il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapportgdiva .

dalla progr.va km.ca 3+602.50 alla progr.va km.-€683

paratia su pali in c.a.

dalla sez. 4 alla sez. 7

ml 28,00

28,0(

SOMMANO m 3

28,0(

Z.15

Smontaggio di barriere metalliche abbattute o ichefbe, con
guantita di cui ai n.ri 6.5.1.2, 6.5.1.3 € 6.5.1.6
in parte
ml 180,00

A RIPORTARE

180,0¢

180,0(

231,34

3,46

196.700,0

4.886,1]

7.785,0!

13.637,36

148,2(

226,44

354,7(

13.637,36

11.856,0

18.118,4

9.931,6!

249.277,1
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52

53

54

55

56

57

38

52

36

37

47

48

RIPORTO

180,0¢

SOMMANO m 4

180,0(

1) Totale misure raccolte

3) Totale barriere di sicurezza

segnaletica stradale
misure raccolte

6.6.22
Esecuzione di strisce longitudinali della larghedza2 cm, mediante vern
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice.........

dalla progr.va km.ca 0+000 alla progr.va km.ca &+37

tratti saltuari nuovi cassonetti

tratti saltuari risagomati e livellati

misure raccolte

ml 250,00x1

250,0

SOMMANO m 3

250,0

Z2.35
Esecuzione di strisce longitudinali della larghedzd5 cm, mediante vern
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice.........

dalla progr.va km.ca 0+000 alla progr.va km.ca &+37

tratti saltuari nuovi cassonetti

tratti saltuari risagomati e livellati

misure raccolte

ml 250,00x2

500,0

SOMMANO ml 4

500,0(

6.6.1
Fornitura e collocazione di segnali stradali reg@atari di forma triangola|
(di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di.........

misure raccolte

n. 4

4,0(

SOMMANO cad ;

4,0(

6.6.15.1
Fornitura e collocazione di targa visual di dimensi60x60 cm costituito
lamiera di ferro dello spessore non inferiore @@Q/

misure raccolte

n. 4

4,0(

SOMMANO cad 1

4,0(

F.5
Fornitura di deheatore normale di margine del tipo "Europeo ndizpato’
regolarmente omologato in materiale ........

misure raccolte

n. 4

4,0(

SOMMANO cad ;

4,0(

F.6
Fornitura di delineatore normale di margine debtlfturopeo normalizzat
regolarmente omologato in materiale ........

misure raccolte

n. 4

A RIPORTARE

4,0(

4,0(

9,35

249.277,1

1.683,0I

41.589,00

1,24

162,6(

166,44

33,85

41.589,00

315,0(

695,0(

650,4(

665,9¢

135,4(

253.421,9
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4,0( 253.421,9
SOMMANO cad { 4,0( 19,3( 77,2(
1) Totale misure raccolte 2.538,96
4) Totale segnaletica stradale 2.538,96
2) Totale Opere per la ripresa del piano viabile 80.348,55
A RIPORTARE 253.499,1
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 253.499,1
Opere per la regimazione delle acque superficiali profonde e convogliat
dalle cunette
Drenaggi di profondita
progr.va Km.ca 2+700
58 2 |[1.15.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finafigr, lavori da eseguirsi
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccamco. fi.
reallizzalzione drenaggio sottocunetta/sottopaviamane
ml 35,00x3,50x1,00 122,5(
SOMMANO m? 4 122,5( 5,81 719,04
59 3 [1.22
Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, pei awetro cubo di sca
eseguito a profondita maggiore di 2,00 m dal piano
reallizzalzione drenaggio sottocunetta/sottopaviamane
ml 35,00x1,50x1,00 52,5(
SOMMANO m? 1 52,5( 0,5¢ 30,4
60 42 |19.10.14
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggioanré o in rotoli in polietiler|
ad alta densita microfessurati per la captazione ..
reallizzalzione drenaggio sottocunetta/sottopaviamane
ml (35,00+5,00) 40,0(
SOMMANO m 5 40,0( 27,8¢ 1.114,41
61 41 |19.74
Fornitura e posa in opera di geotessile non tesisufP, avente funzione
separazione, filtrazione e protezione meccanica ...
reallizzalzione drenaggio sottocunetta/sottopaviamane
ml 35,00x(0,80+3,50+0,50+0,50+3,50+0,80) 336,0
SOMMANO m?2 4 336,0 5,71 1.938,7:
62 49 |zZ.10
Forntura e sistemazione di pietrisco calcareo per ere e ricoprire tu
perforati per drenaggi compreso ogni onere pesriaézione, ..
reallizzalzione drenaggio sottocunetta/sottopaviamane
ml 35,00x1,00x0,50 17,5(
a detrarre tubo
- ml 35,00x0,10x0,10x3,14 -1,1(
SOMMANO m? 4 16,4( 23,0( 377,2(
63 54 |zZ51
Fornitura e sistemazione di ghiaietto di adeguaienedsioni, previ
accettazione della D.L., per la formazione del dggio con l'onere ..
reallizzalzione drenaggio sottocunetta/sottopaviamane
ml 35,00x1,00x3,00 105,0
SOMMANO m? 4 105,0( 24,0( 2.520,0!
64 32 |6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli art.15.6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3
6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla calee .
quantita di cui alla voce Z.10
[vedi art. Z.10 pos.62 m3 16,40]*Km(30,000-5,000) 410,0
quantita di cui alla voce Z.51
[vedi art. Z.51 pos.63 m3 105,00]*Km(30,000-5,000) 2.625,0
SOMMANO m?3 x km { 3.035,0 0,64 1.972,7!
A RIPORTARE 262.171,7
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 262.171,7
65 12 (154
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue diper|
per colmate specificatamente ordinate ed altre .....
ricostruzione cunetta esistente dissestata
sistemazione e ripristino scarpata a tergo della spalletta della
cunetta
ml 35,00x3,00x1,00/2 52,5(
SOMMANO m? 1 52,5( 5,43 285,0|
66 4 |1.251
trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle discaric
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ...
quantita dicuialn. 1.1.5.1
[vedi art. 1.1.5.1 p0s.58 m3 122,50]*Km30,000 3.675,0
a detrarre
quantita dicuialn. 1.5.4
- [vedi art. 1.5.4 pos.65 m3 52,50]1*Km30,000 -1.575,0
SOMMANO m?3 x km { 2.100,0 0,65 1.365,0(|
1) Totale progr.va Km.ca 2+700 10.322,68
1) Totale Drenaggi di profondita 10.322,68
rifunzionalizzazione di tombini
misure raccolte
67 5 |1.34
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirg
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura ..
rifunzionalizzazione tombino esistente dissestato
misure raccolte per n. 2 pozzetti
per sopraelevazione pareti pozzetto
per rifacimento bocca di lupo
n. 2xml 2,00x1,00x0,50xn. 2 4,0(
n. 2xml 1,00x1,00x0,50xn. 2 2,0(
SOMMANO m? 4 6,0( 22,0] 132,04
68 4 |1.251
trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle discaric
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ...
[vedi art. 1.3.4 pos.67 m3 6,00]*Km30,000 180,0(
SOMMANO m?3 x km { 180,0( 0,64 117,0(
69 17 |3.1.1.9
Conglomeratocementizio per strutture non armate o debolmente a
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ..
rifunzionalizzazione tombino esistente dissestato
misure raccolte per n.2 pozzetti
per sopraelevazione pareti pozzetto
per rifacimento bocca di lupo
n. 2xml 1,00x1,00x0,50x n. 2 2,0(
n. 2xml 2,00x1,00x0,50x n. 2 4,0(
SOMMANO m? 4 6,0( 184,74 1.108,6:
A RIPORTARE 265.179,5




[[ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Teridle Est - Palazzo Jung - Via Lincoln 71

PALEBM

Pag.13

No

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

70

7]

72

73

74

21

22

39

53

RIPORTO
3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici oaimdi qualsiasi forma
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemarmato
misure raccolte per n. 2 pozzetti
per sopraelevazione pareti pozzetto
per rifacimento bocca di lupo
n. 4xml 1,00x1,00x n. 2
n. 4xml 2,00x1,00x n. 2

8,0(
16,0(

SOMMANO m?

24,0(

3.24

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio eletdldata a fili
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A corutoll.

misure raccolte per n. 2 pozzetti

per sopraelevazione pareti pozzetto

n. 2x2x1,00x0,95xKg7,98x n. 2

n. 2x2x2,00x0,95xKg7,98x n. 2

n. 2xml 2,00x1,00x0,50x n. 2

nervati

Q)

60,6¢
121,3
4,0(

SOMMANO kg

185,91

7.2.9

Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a nortd&ll 110024/2/3) co
elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con.......

rifunzionalizzazione tombino esistente dissestato

misure raccolte per n. 2 pozzetti

n. 2xml2,00x2,00xkg/mqg26

208,0(

SOMMANO  Kg 3

208,0(

Z2.45
Ripresa e realizzazione di murature in pietra medigostituzione parzialg
totale del materiale con metodo scuci-cuci doveoes
rifunzionalizzazione tombino esistente dissestato
misure raccolte per n. 1 pozzetti

ripristino parapetti

ml 3,00x0,70x0,45x2

1,89

SOMMANO m3 4

1,89

1) Totale misure raccolte

2) Totale rifunzionalizzazione di tombini

rifacimemto cunette e platee
progr.va km.ca 2+700

1.3.4
Demolizione parziale o totale, per lavori stradalisimili, da eseguirsi ¢
gualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti imatura ..

reallizzalzione drenaggio sottocunetta

demolizione cunetta esistente dissestata

cunetta con spalletta H=50 cm

ml 35,00xmq0,454

15,8¢

SOMMANO m? 4

15,8¢

A RIPORTARE

38,5¢

3,45

8,9(

315,0(

265.179,5

926, 1¢

641,5:

1.851,2

595,34

5.371,98

22,0]

5.371,98

349,74

269.543,5
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79

76

77

78

79

4

15

21

16

20

RIPORTO
1251
trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle discaric
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ...
quantita di cui al n. 1.3.4
[vedi art. 1.3.4 pos.74 m3 15,89]*Km30,000

476,7

SOMMANO  m3 x km 3

476,7

3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ..

reallizzalzione drenaggio sottocunetta

ricostruzione cunetta

cunetta con spalletta H=50 cm

magrone

ml 35,00x1,00x0,10

3,5(

SOMMANO m? 4

3,5(

3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi fq
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato

reallizzalzione drenaggio sottocunetta

ricostruzione cunetta

cunetta con spalletta H=50 cm

sviluppo ml 1,60

ml 35,00x1,60

56,0(

SOMMANO m? 4

56,0(

3.1.1.7
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ..

reallizzalzione drenaggio sottocunetta

ricostruzione cunetta

cunetta con spalletta H=50 cm

sezione mq 0,454

ml 35,00xmq0,454

15,8¢

SOMMANO m3 4

15,8¢

3.21.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A control
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ..
reallizzalzione drenaggio sottocunetta
ricostruzione cunetta
cunetta con spalletta H=50 cm
acciaio Kg 20,00 x mc
quantita di cui al n. 3.1.1.7
[vedi art. 3.1.1.7 pos.78 m3 15,89]*kg20,00

317,8(

SOMMANO kg 3

317,8(

1) Totale progr.va km.ca 2+700

3) Totale rifacimemto cunette e platee

0,65

165,44

38,5¢

181,04

2,71

269.543,5

309,8¢

579,04

2.161,0:

2.877,5]

861,24

7.138,48

7.138,48

3) Totale Opere per la regimazione delle acque superficiali o
profonde e convogliate dalle cunette

A RIPORTARE

22.833,14

276.332,2




A RIPORTARE
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 276.332,2
opere varie
Lavori di difficile valutazione
manodopera e mezzi d'opera per lavori in economia
80 44 (A4l
Operaio comune (1°livello)
assistenza per ripristino cunettoni in terra, ripristino
funzionalita tombini, pulizia aree di intervento, sistemazione
scarpate e banchine
5*8 ore 40,0(
SOMMANO h 4 40,0( 30,44 1.217,6!
8] 45 |A71
Pala meccanica con benna di qualsiasi capacita, escavatore, apr
motograder della potenza oltre 50 KW, compreso l'onere ...
ripristino cunettoni in terra, ripristino funzionalita tombini,
pulizia aree di intervento, sistemazione scarpate e banchine
2*8 ore 16,0(
SOMMANO h 4 16,0( 102,44 1.639,2
82 46 |A72
Pala meccanica, Mini pala, mini escavatore della potenza sino a 5
compreso l'onere del conducente, del combustibile e lubrificante,
ripristino cunettoni in terra, ripristino funzionalita tombini,
pulizia aree di intervento, sistemazione scarpate e banchine
4*8 ore 32,0(
SOMMANO h 4 32,0( 75,75 2.424,0
1) Totale manodopera e mezzi d'opera per lavori in economia 5.280,80
1) Totale Lavori di difficile valutazione 5.280,80
4) Totale opere varie 5.280,80

281.613,0
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 281.613,0
Opere provvisionali di sicurezza
Opere provvisionali
83 57 |[26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estdigolietilene ad alta dens
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita ese ..
ml 100,00x1,20 120,0(
SOMMANO m2 4 120,0( 14,14 1.696,8(|
84 58 [26.1.32
Transenna modulare di tipo prefabbricato per dédimdne zone di lavoro g
la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligatt, .....
n. 4 4,0(
SOMMANO cad { 4,0( 102,34 409,5:
85 59 (26.1.33
Nastro segnaletico per delimitazione zone di layqrercorsi obbligati, ar
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore biahosso .....
ml 100 100,0
SOMMANO m 1 100,0 4,071 407,0(
8§ 60 ([26.1.39
Coni per delimitazione di zone di lavoro, percormagcessi, ecc, di colq
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opsecondo ..
n. 50 50,0(
SOMMANO cad 1 50,0( 8,0( 400,0(
87 61 (26.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogaro da utilizzare all'internd
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triateye .
n. 2 2,0(
SOMMANO cad { 2,0( 67,2( 134,4(
88 62 (26.3.1.2
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogaro da utilizzare all'internd
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triateye .
n. 2 2,0(
SOMMANO cad 1 2,0( 73,91 147,94
89 63 |[26.34
Lampeggiante da cantiere a led di colore gialloosso con alimentaziong
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
n. 2 2,0(
SOMMANO cad 1 2,0( 35,61 71,22
90 64 |26.3.5
Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed unaeekrampade a 24 V 70
Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale.....
n. 1x mesi 2 2,0(
SOMMANO cad { 2,0( 53,21 106,5¢
9] 65 |26.3.6
Impianto di preavviso semaforico mobile, integriatan triangolo di lamiera
cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led.ad .
n. 1x mesi 2 2,0(
SOMMANO cad { 2,0( 37,03 74,0¢
92 66 [26.3.7.6
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisoa mdicazioni
A RIPORTARE 285.060,5
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 285.060,5
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
n.2 2,0(
SOMMANO cad { 2,0( 23,1( 46,2(
93 67 |[26.6.5
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e .....
n. 2 2,0(
SOMMANO cad ; 2,0( 0,94 1,9¢
94 68 |[26.6.7
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ¢
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, .......
n.2 2,0(
SOMMANO cad ; 2,0( 4,24 8,5¢
95 69 (26.6.11
Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa d
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,
n. 2 2,0(
SOMMANO cad { 2,0( 40,6 81,27
9q 70 |26.6.14
Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e .....
n. 2 2,0(
SOMMANO cad ; 2,0( 18,94 37,9(
97 71 |26.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20
costituito da un monoblocco prefabbricato,
n.1 1,0(
SOMMANO cad ; 1,0( 539,41 539,4!
98 72 |(26.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20
costituito da un monoblocco prefabbricato,
n. 1 x mesi 2 2,0(
SOMMANO cad { 2,0( 263,91 527,9(
99 73 |(26.8.1.2
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad
potere filtrante, UNI EN 14683:20109. ..........
n. 2x4x20xmesi 4 640,0(
SOMMANO cad. 640,0( 0,403 257,91
10q 74 |26.8.17
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCO(
ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia ..
n.3 3,0(
SOMMANO cad ; 3,0( 9,5¢ 28,6¢
101 75 |26.8.18
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORIT]
DI SODIO ALLO 0,1% bottiglia da 850 ml.
n.3 3,0(
SOMMANO cad ; 3,0( 6,7( 20,1(
104 76 |26.8.22
ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a me
nebulizzazione ambienti di lavoro.
n. 10 10,0(
A RIPORTARE 10,0( 286.610,3




A RIPORTARE
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10,0( 286.610,3
SOMMANO It. 5 10,0( 6,3( 63,0(
103 77 |26.8.25.2
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liqy
disinfettanti per locali quali:.
n. 10 10,0(
SOMMANO mc. 1 10,0( 0,86 8,6(
104 78 |26.8.26.3
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezza
impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere,
n. 5x20xmesi 4 400,0
SOMMANO cad 1 400,0 1,4( 560,0(
1094 79 |26.8.27
ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE Al
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 .
n.1 1,0(
SOMMANO cad { 1,0( 73,0¢ 73,0¢
10§ 80 |26.8.31
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termomg
digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle .........
n. 2x4x20xmesi 4 640,0(
SOMMANO cad { 640,0( 0,54 352,0(
104 81 |26.8.32
NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla norr
UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici .
n. 1 x mesi4 4,0(
SOMMANO mese 4,0( 536,41 2.145,7
104 82 |26.8.39
COSTI PER INFORMAZIONE Al LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA .........
n. 4 4,0(
SOMMANO oraA 4,0( 46,81 187,24
1) Totale Opere provvisionali 8.386,91
1) Totale 8.386,91
5) Totale Opere provvisionali di sicurezza 8.386,91

290.000,0
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RIEPILOGO CAPITOLI | . | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORT,
|Opere per la ripresa del corpo stradale 1 173.150,6
Paratie in c.a. 1 173.150,6
progr.va km.ca 2+700 1 173.150,6!
|Opere per la ripresa del piano viabile 4 80.348,5!
rifacimento tratti di cassonetto 4 22.583,2.
progr.va km.ca 2+700 4 18.284,7
altri tratti misure raccolte 5 4.298,4t
risagomatura e livellamento 7 13.637,3
altri tratti misure raccolte 7 13.637,3
barriere di sicurezza 8 41.589,01
misure raccolte 8 41.589,01
segnaletica stradale 9 2.538,91
misure raccolte 9 2.538,9¢
Opere per la regimazione delle acque superficiali o profonde e convoglia 11 22.833,1
cunette
Drenaggi di profondita 11 10.322,6:
progr.va Km.ca 2+700 11 10.322,6:
rifunzionalizzazione di tombini 12 5.371,9¢
misure raccolte 12 5.371,9¢
rifacimemto cunette e platee 13 7.138,4t
progr.va km.ca 2+700 13 7.138,4t
|lopere varie 15 5.280,8(]
Lavori di difficile valutazione 15 5.280,8(
manodopera e mezzi d'opera per lavori in economia 15 5.280,8(
||Opere provvisionali di sicurezza 16 8.386,9!
16 8.386,9:
Opere provvisionali 16 8.386,9:
SOMMANO | LAVORI € 290.000,0
Costo netto manodopera incluso nei lavori 22.826,43
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (2,892038% sui lavori) 8.386,9:
a detrarre 31.213,34 € 31.213,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 258.786,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Oneri discarica e vari 15.410,00
Indagini geognostiche 4.400,00
Per imprevisti 8.500,00
competenze tecniche 1,60[290000*1,60:100] 4.640,00
competenze tecniche per ufficio D.L.(archeologo) 3.000,00
spese accertamenti di laboratorio 8.000.00
Per IVA sui lavori 22% [290000*22:100] o
Versamento di Autorita di Vigilanza LL.PP. rimborso 63.800,00
. 250,00
per occupazione temporanea 2.0001,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 110.000,00 110.000,
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 400.000,0
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO |i .
Il Progettista






